Bart Peters How to approa.ch qua_hty of river
restoration projects?

o.a.

» Landscape and river system ecologist

» Design of river restoration and flood prevention projects

» Independent consultant/advisor

websites

»www.drift.nl
»www.rijninbeeld.nl
»www.maasinbeeld.nl

»>www.smartrivers.nl (soon)

Success factor:
Connect with individuality of the different river
systems...

Every river system is different
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A. Zandmaas voor verstuwing en Source: De Zandi ecologie en hi

it . Peters, B, 2010. Limburgse Natuur in een
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hoogterras
Middenterras
Middenterras

Laagterras

Laagterras
recente

——_overstromingsviakte

oude geul
Gndwaterniveau (geulrelict)

landschap.




A

Uitgangssittatie
Laagterras

Inrichtingsconcept en afgravingsdieptes
reliefvolgend verlagen
(zomogelijk)

ca.05125m ]

ondwater

Zandig torras £ g
————— “3 diepte:
0.30-0.80 m

e s Kwelgeul

Source: Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting (Quality Principles Floodplain Design).

Peters, B, 2009. Principes voor de ische kwaliteit van inrichtir j in het
rivierengebied. Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst
Landelik Gebied.
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C. realisatie van een kwelgeul (systeemeigen) met een
lokale dekgrondbering 'op het droge' en zandige afwerking
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Source: Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting (Quality Principles Floodplain Design).
Peters, B., 2009. Principes voor de ische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het
rivierengebied. Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst
Landeljk Gebied.




*How do you maintain quality of projects in different phases?

A difference between system-based river restoration and
‘constructing projects for nature’ (species or ecotope-based)?




